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B 2EGELMAUERWERK

GIPSKARTON / GIPSKARTON EI90
WARMEDAMMUNG EPS
WARMEDAMMUNG XPS
WARMEDAMMUNG MINERALWOLLE

il

Aufbauten siehe Plannummer 279-3-013
Materialien It. behérdlicher Zulassung

Putzstiicke um 45° gedreht, alle Abfallrohre iiber Dach entliiftet.

Auskragende Balkone werden thermisch getrennt.
Abluft Miillraum mechanisch iiber Rohreinbauventilator iber Dach.
Séamtliche innenliegende Nalraume und WCs werden mechanisch entliftet.

Im Flachdachbereich wirden eine PV-Anlage errichtet gem. OIB 6.0 / 2023 / WBTV 2020
Der Technikraum fiir diese energieeffiziente Anlage befindet sich im 2. Keller

Absturzsicherung im Flachdachbereich mittels Seilsicherungssytem
Die Grundsétze des barrierefreien Bauens werden eingehalten (ONORM B-1600, OIB RL4)

BRANDSCHUTZ:
Grundlage OIB-Richtlinie 2/2.1/2.2/2.3 (2023)

Einstufung

- Nutzung: Wohnhaus mit Tiefgarage.

- Wohngebaude der Gebaudeklasse: 4

- Treppenhauser nach Tab.2a

- Garage >50m? und <1.600m?

Baulicher Brandschutz

- Feuerschutzabschliisse gemaR OIB RL 2 2023 Tab 2a/
- Durchfiihrungen von Leitungen gem&R TRVB 110/15 (B)
- Elektro- und Installationsschachte gemaR TRVB 110 B Schachttyp A / Schachttyp B

- Alle Schachte werden horizontal geschottet

- Brandschutzklappen gemaR ONORM EN 13501-3 und ONORM H 6031 eingebaut,
- Feuerschutzabschliisse (FLI-VE) mit Kaltrauchsperre gema® ONORM H6027 und TRVB 110/15
- Brandabschottungen werden gemal ONORM EN 13501-2 ausgefiihrt,

Anlagentechnischer Brandschutz

Element an der Decke.

der Kochnische — sowie in Géngen, tiber die Fluchtwege von Aufenthaltsraumen fiihren,
- Sicherheitsbeleuchtung eingeschrénkt auf Fluchtwege gemaR OIB RL 2
- Notausgangsverschluss gema® ONORM EN 179
- Kennzeichnung gemaR ONORM EN ISO 7010,
- Erste Loschhilfe gemaR TRVB 124/17 (F), )
- Automatische Riicksendeeinrichtung der Aufzugsanlage nach ONORM B 2474
- Blitzschutzanlage gema® OVE/ONORM EN 62305

Technikraum, Fahrradraum)
- Nattirliche Rauch- und Wérmeabzugseinrichtung (RWE) gemaR OIB RL 2.2

- Abluft Uiber Abluft6ffnung in Deckennédhe mit einem standig freien Querschnitt von 0,5% der
Abwehrender Brandschutz

AUFZUGSANLAGEN:

P020) nach EN ISO 7010 angebracht werden.

FDB- FUSSBODENDURCHBRUCH
DDB- DECKENDURCHBRUCH
DFDB - DECKEN+FUSSBODENDURCHBRUCH
WDB- WANDDURCHBRUCH
WA-  WANDAUSSPARUNG
WS- WANDSCHLITZ
—+=——-—— SW-HANGEKANAL ~ ————- RW-KANAL

1. FLUCHTWEG

== —— BRANDABSCHNITT
TRENNABSCHNITT — — — — 2.FLUCHTWEG
BE = Bodeneinlauf NU = Notiiberlauf
PS = Putzschacht ROK = Rohbauoberkante
PST = Putzstiick FOK = fertige Oberkante
KS = Kanalsohle DUK = Deckenunterkante
DD = Bichter Deckel UKAD = Unterkante abgehangte Decke
AR = Abfallrohr AL = Abluft
RR = Regenrohr ZL = Zuluft
RSK = Regensinkkasten H = Hydrant
PD = Polodur RAA 05 m? = Rauchableitungséffnung
BE = Bodeneinlauf RWA TrRvB 1115 = Rauchableitung aus Sziegenhaus gem. TRVB 111S
BE-GV = BE mit Geruchsverschluss RWE = nattirliche Rauch- und E&rmeabzugsanlage gem. OIB RL2.2

Bodenkanalrohre Hart-PP, freiliegende Kanalrohre (Hangekanal) PP, alle Putzstiicke 60 cm Abstand von derDeckenunterkante, bei 45 cm Abstand von der Deckenunterkante sind

Schmutzwasser und Regenwasser werden in den 6ffentl. Kanal (Mischsystem) eingeleitet., Oberflachenwasser werden zur Versickerung gebracht
Alle Absturzsicherungen 100 cm Uber FFOK, alle Fensterparapethohen mind. 85 cm tber FFOK. Absturzsicherungen aus Glas in VSG

Séamtliche Zugangspunkte und Netzabschlusspunkte fiir die Infrastrukturen der elektronischen Kommunikation werden It. BO Wien §88a ausgefiihrt.
Es wird eine Leer-Verrohrung fiir nachtragliche elektrische Tiiréffnung fiir samtlichen Tops vorgesehen.

Die Beheizung, Warmwasserbereitung und Naturkiihlung werden mit einer monovalenten Sole-Warmepumpe mit 15 Stk. Tiefensonden mittels Erdbohrungen durchgefiihrt.
Die Auslegung der Erdsonden wurde mit der Heizlast des Gebaudes abgestimmt und gewahrleistet einen durchgehenden Heizbetrieb bei Normal-AuRentemperaturen

Die Raumheizung erfolgt iiber eine NT-FuRbodenheizung, die Raumkihlung iiber Deckenkiihlung mittels Betonkernaktivierung

- Revisions6ffnung bei Schachttyp A in EI230-C-S200 oder in EI230 vierseitig dicht angeschlagen
- Liiftungsleitungen durch benachbarte Brandabschnitte werden in EI90 und A2 ummantelt oder mittels Brandschutzklappen gemaR ONORM EN 13501-3 ausgefiihrt

(B)

- Die Warmedamm-Verbundsysteme an der Fassade werden mit Brandschutzschotten gemaR Punkt 3.5.3 der OIB-Richtlinie 2 hergestellt.

- Rauchabzug (RA) im Treppenhaus gema TRVB 111/08 (S), manuelle Ansteuerung des Rauchabzuges Uber RWA-Ausloseeinrichtung, situiert jeweils am obersten Podest, mit Zugéngen
zu Aufenthaltsrdumen, sowie in der in der Angriffsebene der Feuerwehr und automatische Ansteuerung unabhangig vom 6ffentlichen Stromnetz und Uber ein rauchempfindliches

- Unvernetzte Rauchwarnmelder gemaR TRVB 122/13 (S) Pkt. 3, ONORM EN 14604. in Wohnungen in Aufenthaltsraumen, — ausgenommen Kiichen bzw. Bereiche

- Rauchableitung aus innenliegenden Raumen >10 m? iiber standig freie Offnungen mit einem geometrisch freien Querschnitt von 0,5 m2. (Einlagerungsraume,

- Zuluft Gber Garagentor mit einem sténdig freien Querschnitt von 0,5% der Brandabschnittsflache.

Brandabschnittsflache

- Zugénglichkeit fiir die Einsatzkrafte gemaR TRVB 134/17 (F) und ausreichende Léschwasserversorgung durch umliegende Hydranten gemaR TRVB 137/21 (F).

Personenaufziige sind mit einer Brandfallsteuerung gema ONORM EN 81-73 in Verbindung mit ONORM B 2474 auszustatten. Fir die Ausldsung ist eine manuelle Riicksendeeinrichtung
gemal ONORM B 2474 auszufiihren; sofern jedoch eine automatische Brandmeldeanlage (BMA) oder Melder geméaR ONORM EN 54-7 in Verbindung mit einer Druckbeliiftungsanlage (DBA)
vorhanden sind, hat die Ausldsung durch Anliegen eines Branderkennungssignals dieser Einrichtungen automatisch zu erfolgen. Die Brandfallsteuerung bewegt den jeweiligen Fahrkorb bei
Anliegen eines Branderkennungssignals in die jeweilige Bestimmungshaltestelle (Evakuierungsebene) und setzt den jeweiligen Antrieb still. Des Weiteren muss in den Haltestellen von

Personenaufziigen das Verbotszeichen (gemal ONORM EN 81-73) , Aufzug im Brandfall nicht benutzen” als Bildzeichen (Registriernummer P020) nach EN ISO 7010 angebracht werden.
Hebeeinrichtungen sind mit einer Brandfallsteuerung in Verbindung mit einer manuellen Riicksendeeinrichtung auszustatten, die den jeweiligen Fahrkorb nach Auslosung in die Angriffsebene
der Feuerwehr bewegt und den Antrieb stillsetzt. Des Weiteren muss in den Haltestellen von Hebeeinrichtungen das ,,Aufzug im Brandfall nicht benutzen* als Bildzeichen (Registriernummer

339

41°

RS N R

152

65
400

636

L

30

150

+120,33 NEU

4

EI30

1211

et

$+120,50

STIEGE 1

bewilligungsfreie Baufiihrung It. §62a

e
[T ¥ 1
|
|
| R
|
e _ &
| ——— 480 —=
i 5
! t §§§
| = 2 I Bws
Tl < LS
U 1 Eo
,,‘- Liftungskanal| (Garage 250/120 i <
| i
| 4
—+— 80 ——
| g
| S
| |2
10 3
= | 5
8 - i
|
| x
(]
| ol |
l SIS i
| % !
, 2 :
| i
‘ i
| 9 :
LY _a_ o 1
| 2= :
| &3 i
: i |
| % 58 | \
N58 ‘ "
i i
| ]
i \
| B !
| ‘
s L8 o <
g : == 3 . < |l_100
’ a g = Liftungskanal (Einl.R.) 100/75 E’ 75
! k5
| 2
I o~
| 3 &
8 o k5
! 58| € | Liftungskanal (Technik) 100175 2 13?
) k5
}
| o) @
323
A _ __ £ .8 < S| 100
- é.,r o8 S | Liiftungskanal (Fahrradr.) 100/75 (% 75
pe==em—d-
‘ =
5 -
30 =
! 50 +—+ 370 =
|
| ~—
l S 8
2l
6 g8
LT U -
s =
O 8
F=d 1z | _
L
}
|
| |
|
1 : 2
| o~
|
| s
| (=3 °
| 5 E”cl? 23
v _a A |7‘7 “ég g_uof
N — il
| o8 ; g
| S =
T+ 80 —— 70 — ol =8
<
| & l 83 ES
| : Frgs
| | P
i 30— 70 !
o 174 ‘ :
=) ! <-2,0% " e T
L - | 8
| Stellplatz |
| ] behindertengerebht
I | | 1203
| 2 : |
[ | 1
| 0 |
| 1 |
3 , \»77‘77777777 | v
,,,,,,,,, 1.7 T é;\" N
o
I 3 25, & ¥
I - o
I g \
I o~
| T e -
' |
' i
%,
o 0 ©
L oass—L 4 g4 %
&
]
—
900000000006
I [ N
eee—=oo=T J1_L L=<
== %\\ T
_ Y
777777777777777777 == esa e b debde e ===
- T
TERRASSEN + KANAL:

¢+120,50 NEU
@M

651
651

AW03a]

152°

[
=1

+

H(43 A 107

115

Stitzmauer Betsnad (ca.170 cm) + Gelander 120 cm
+ 38

H=101 cm

* 43 4— 107

+—— 150
+—— 150

+122,39 BEST.

STIEGE 2

NAAFF 1 Lead Invest

L 615 4301275‘2‘?;J i
- | PARIE
1] EINREICHPLAN ;
4 s ® A B C|D
| g BETREFF
: BAKON TE) ERRICHTUNG EINER WOHNHAUSANLAGE
Tt o § ol ADRESSE
il ; i 2 1180 WIEN, NAAFFGASSE 68
I 000 81.77 m* ‘Jﬁ 20 KAT.GEMEINDE GSTNR. EZ
5 TRET T3y 01510 Potzleinsdorf 632/11, 632/12, 632/14, 632/15, 632/50 | EZ 1424
Z j 8 BEHORDE GRUNDEIGENTUMER + BAUWERBER
| ~ I gé NAAFF Lead Invest Projektentwicklungs GmbH
| o Gonzagagasse 8, Tur 7
e 1010 Wien
LI S L0GGIA
o 2 | Plhttenbel, 2
5 il e i
1D
i |
: I
2
,,,,, b g | SEE
g [o] es 00 I I
(&)
851 TOP 2/4
i1 < 52.63 m? o : 1L lbso !
T e | ““ P35 N
- |
L0 I
= Parkg ! ]
| | I I &l e
| 2 SR S
'% T N PLANVERFASSER BAUFUHRER
i + /
| . F—t27 z;vu /122 —r
i I 5 g g
BALKO 3 o
; Plattenbel. | & R
m S /14. 5 m? j
””””””””””””””” ) |, T
g \ BAUHERR
\

Projektentwicklungs GmbH

L. Lead Invest Group
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PROJEKT

NAAFFGASSE 68, 1180 Wien

PROJEKT-NR.

279.1

PLANBEZEICHNUNG

Stiege 1: 1. Keller, Stiege 2: 1. Stock

X3 Y ARCHITEKTUR
I ZT-GMBH

E: office@arch-kutschera.com - |: arch-kutschera.com

BEARBEITER PLANUNGSSTAND PLOTDATUM MASSSTAB
KUT 08.02.2024 08.02.2024 M = 1/100
PLAN-NR.

A-1130 WIEN - KOPFGASSE 8 - T: +4318772315-0
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